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 Магазин " Теплогазсервис"

                                                  т.098-07-30-276, 050-425-54-95, 067-55-99-599
          г. Краматорск

          ул. Катеринича, 13

Котлы на твердом топливе STROPUVA 
В котле нового поколения STROPUVA время горения одной закладки топлива измеряется сутками!
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60   - 180 в подарок*
	Длительность горения
	Топливо
	Модель котла
	Мощьность котла, кВт
	Отапливаемая площадь, м2
	Цена,грн.
	Цена
со скидкой

	До 30

часов
	дрова,
древесные
отходы

	Stropuva S7
	7
	20-80
	21940
	19740

	
	
	Stropuva S1O
	10
	50-100
	24190
	21770

	
	
	Stropuva S1O-Р
	10
	50-100
	26190
	23570

	
	
	Stropuva S20
	20
	100-200
	28790
	25910

	
	
	Stropuva S20-Р
	20
	100-200
	30790
	27710

	
	
	Stropuva S40
	40
	200-400
	33490
	30140

	
	
	Stropuva S40-Р
	40
	200-400
	35490
	31940

	
	
	

	До 5

суток
	дрова, древес​ные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные
	Stropuva s10-U
	10
	50-100
	26890
	24200

	
	
	Stropuva s10-U-Р
	10
	50-100
	28890
	26000

	
	
	Stropuva s20-U
	20
	100-200
	31990
	28790

	
	
	Stropuva s20-U-Р
	20
	100-200
	33990
	30590

	
	
	Stropuva s40-U
	40
	200-400
	36990
	33290

	
	
	Stropuva s40-U-Р
	40
	200-400
	38990
	35090

	
	
	

	
	каменный уголь, дрова, древесные отходы, топливные брикеты, пеллеты
	Stropuva s20- I
ИДЕАЛ (новинка)
	20
	100-200
	34990
	31490

	
	
	Stropuva s40- I
ИДЕАЛ (новинка)
	40
	200-400
	39990
	35990

	


Сравнение котлов Stropuva-P с линейкой обычных котлов:   https://vk.com/stropuva_ua

*Внимание!!! Под подарком подразумевается покупка за 1 гривну.

	Технические характеристики

Котлы STROPUVA на дровах, древесных отходах.

	S7
	Мощность котла - 7кВт. Отапливаемая площадь - 20-80кв.м. 
Объем топочной камеры -150куб.дм. 
Вмещается дров - 15кг. 
Макс. длинна полена - 35см. 
Кол-во воды в котле -26л. 
Продолжительность горения дров при одной закладке до ~ 24 часов. КПД - 85%.

Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 250*210мм.

Диаметр дымохода - 140мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1250/450мм.

Вес - 100кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) – внешний/внутренний - 2,5/2,5мм.

Длинна дымохода - от 4,5м.

	S10
	Мощность котла - 10кВт. Отапливаемая площадь - 50-100кв.м. 
Объем топочной камеры -200куб.дм. 
Вмещается дров - 25кг. 
Макс. длинна полена - 35см. 
Кол-во воды в котле -34л. 
Продолжительность горения дров при одной закладке до ~ 30 часов. КПД - 85%.

Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 250*210мм.

Диаметр дымохода - 160мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1900/450мм.
Вес - 185кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/2,5мм.

Длинна дымохода - от 4,5м.

	S20
	Мощность котла - 20кВт. Отапливаемая площадь - 100-200кв.м. 
Объем топочной камеры- 350куб.дм. 
Вмещается дров - 50кг. 
Макс. длинна полена - 45см. 
Кол-во воды в котле -45л. 
Продолжительность горения дров при одной закладке до ~ 30 часов. КПД - 85%.
Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 260*220мм.

Диаметр дымохода - 180мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 2100/560мм.

Вес - 231кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/3,0мм.

Длинна дымохода - от 4,5м.

	S40
	Мощность котла - 40кВт. Отапливаемая площадь - 200-400кв.м.
Объем топочной камеры - 500куб.дм. 
Вмещается дров - 80кг. 
Макс. длинна полена - 55см. 
Кол-во воды в котле -58л. 
Продолжительность горения дров при одной закладке до ~ 30 часов. КПД - 85%.

Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 280*240 мм.

Диаметр дымохода -200мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 2100/680мм.

Вес - 315кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) – внешний/внутренний - 2,5/4,0мм.

Длинна дымохода - от 4,5м.

	Котлы STROPUVA универсальные. Работают на каменном угле,

дровах, древесных отходах, торфяных и опилочных брикетах.

	s10

универсал
	Мощность котла - 10кВт. Отапливаемая площадь - 50-100кв.м. 
Объем топочной камеры -200куб.дм. 
Вмещается угля - 75кг. 
Кол-во воды в котле - 34л.
Продолжительность горения угля при одной закладке до ~ 5 суток. КПД - 85%.
Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 250*210мм. Диаметр дымохода - 160мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 1900/450мм.
Вес - 196кг. Толщина стенок цилиндров(корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/2,5мм. Длинна дымохода - от 4,5м.

	s20

универсал
	Мощность котла - 20кВт. Отапливаемая площадь - 100-200кв.м. 
Объем топочной камеры- 350куб.дм. 
Вмещается угля - 130кг. 
Кол-во воды в котле - 45л. 
Продолжительность горения угля при одной закладке до ~ 5 суток. КПД - 85%.
Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 260*220 мм. Диаметр дымохода - 160мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 2100/560мм. 
Вес - 246кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/3,0мм. Длинна дымохода - от 4,5м.

	s40

универсал
	Мощность котла -40кВт. Отапливаемая площадь - 200-400кв.м. 
Объем топочной камеры -500куб.дм. 
Вмещается угля - 220кг. 
Кол-во воды в котле - 58л. 
Продолжительность горения угля при одной закладке до ~ 5 суток. КПД - 85%.
Давление воды в котле - не более 2 бар. Размеры загрузочного проема - 280*240мм. Диаметр дымохода - 180мм. Габаритные размеры высота/диаметр - 2100/680мм. 
Вес - 333кг. Толщина стенок цилиндров (корпусов) - внешний/внутренний - 2,5/4,0мм. Длинна дымохода - от 4,5м.


